LIMBACH 4 Flugmotoren

/ Technische Mitteilung 52

Gegenstand: Anlasserglocken am Anlasser SJCE 0,9 kW

Betroffen: Alle Motoren der Baureihe:

L 2000 EA

die mit dem Anlasser SJCE 0,9 kW T/Nr.: 202.143.020.000 ausgerustet sind.

AnlaR: An einigen Motoren dieser Baureihe die mit dem o. g. Anlasser ausgerustet sind, traten Briiche an der
Anlasserglocke, an der mit ,A* gekennzeichneten Stelle auf.

Dringlichkeit: Sofort

MaRnahmen: 1. Prufen ob der Motor mit dem o.g. Anlassertyp ausgerustet ist. Der Anlassertyp ist an der Befesti-
gungsart gut zu erkennen. Er ist mit einem Spannband und 2 Schraubenverbindungen an den Anlasser-
trager montiert.

2. Prifen ob nicht bereits eine verstarkte Anlasserglocke montiert ist. Die Unterscheidungsmerkmale
zwischen der alten und neuen Ausfihrung der Anlasserglocke sind den nachfolgenden Abbildungen zu
entnehmen. Ist bereits die neue Anlasserglocke montiert, so ist diese Technische Mitteilung gegen-
standslos.
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3. Die alten Anlasserglocken sind gegen die neue Ausfilhrung T/Nr.: 202.143.201.000 zu tauschen.

Durchfiihrung 1. Zindkabel und Batteriekabel lIsen.
2. Spannband und Befestigungsschrauben des Anlassers |6sen. Achtung: Anlassertrager nicht I6sen.
3. Anlasser aus dem Anlassertrager entnehmen und Glocke austauschen
4. Anlasser mit der neuen Glocke in den Anlassertrager einlegen.
5. Schrauben an der Glocke montieren und leicht anziehen, Spannband einhangen und montieren.
6. Schrauben an der Glocke festziehen. Drehmoment 20 Nm.
7. Zund- und Batteriekabel befestigen.

Zulassung: Diese Technische Mitteilung wurde im Rahmen der Verfahren des LBA anerkannten Entwicklungs-
betriebes Nr.: I-EC 27 zugelassen.
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